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i merirokko ja
» sitkealimainen

parta igtoavat
_ - .
Vaivattomasti

raapalla ja

harjalla.

Puhdistaminen voi tapahtua lai-
turilta tai veneesté késin edeten ve-
neen perasti jarjestelmaéllisesti kohti
keulaa. Raapan avulla l1dhdetdén ir-
rottamaan sitked nikki. Aluksi pitké-
vartinen Powerbrush oikkuilee ko-
kemattomissa késissd, mutta rytmiin
piisee nopeasti. Veden pinnasta niikee
heti, kuinka paljon merirokkoa lihtee
irti jo pieneltd alueelta.

Kapea, karkea harjaosa vaihtuu
kéden kddnteessd raapan tilalle. Nyt
tuuhea pohjaparta saa kyytié. Liséva-
rusteena voi ostaa myds 37 euroa mak-
savan leveén ja vield pehmedmmain
harjan. Se ei kuitenkaan pure pintty-
neeseen partaan niin hyvin kuin pe-
ruspakettiin kuuluvat osat.

Kevytkiyttoinen leved harja mah-
dollistaa kuitenkin myos suurempien
veneiden pohjan sujuvan harjauksen,
mikili pohjasta pidetidin sddnnollises-
ti huolta.

Kun kesélld merirokon toukat kiin-
nittyvit alustaansa heiné-elokuun vaih-
teessa, toukkien poistaminen harjaa-
malla onnistuisi tuoreeltaan helposti
parin viikon ajan. Sen sijaan pohjaan
kiinnittynyt aikuinen merirokko vaatii
aina esikisittelyn raapalla.

Kokonaisuudessaan umpilikaisen
alumiinipohjan puhdistukseen menee
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aikaa 30-45 minuuttia, mutta kéytin-
nossd huolletun pohjan hoito sujuisi
puolet joutuisammin.

Noin nelja pesukertaa keséssa riit-
téd pitiméadn pohjan puhtaana. Perus-
sadntona voi pitda, ettd aina kun vesi-
linjassa alkaa esiintyé likaa, niin pohja
puhdistetaan.

Lopuksi lyhytpiikkiselld kulmahar-
jalla siistitdin veneen peripeili, vesi-
linja sekd moottorin alaosat.

Pikatestin vene nostetaan ylos kes-
ken tyon, jotta eri harjausvaiheiden
jalki ndhdéain tarkasti. Tulos ei jata
sijaa jossitteluille. Raappaus- ja har-
jausalueelta on irronnut lihes kaikki
lima, lika ja ndkki muutamia hankalia
kulmakohteita lukuun ottamatta.

Veneilijin ajankdyton ja ympéris-
ton nikokulmasta harjoilla ja raapalla
putsaamisessa on hyvit puolensa.Me-
kaaniseen puhdistukseen kuluu vi-
hemmaén aikaa kuin myrkkyjen maa-
lamiseen. Powerbrush riittdi veneen
pohjan puhtaana pitdmiseen ilman
myrkky- ja silikonimaaleja tai muita
elibnestomenetelmia.

Ennen seuraavaa venehuoltoa kan-
nattaa pohtia ratkaisuja pohjan puh-
taana pitdmiseksi ja tutustua myr-
kyttomiin vaihtoehtoihin, joita on
markkinoilla muitakin. ¢
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Juhlavuoden
kilpajoutsen

NAUTOR juhlii ensi vuonna tasan puolen vuosisadan mit-
taista taivaltaan. Sopivasti samalla valmistuu uusin Club
Swan, tuskin ihan sattumalta 50-jalkainen.

Juhlamalliin on panostettu. Useista huippusuunnitte-
lijoista valittiin lopulta viime vuosien ehka kuumin nimi:
Juan Kouyoumidjian kertoi Swanin suunnittelun olleen
hanelle haave jo nuorukaisena.

TEKNISET TIEDOT

CLUB SWAN 50
PITUUS 15.24m

PURJEALA
LUOVILLA 142 m?

VALMISTAJA Nautor
clubswanb0.com

Club Swanit ovat ns. owner-racer-pursia.
Niita yllapidetaan ja purjehditaan harvoin
tdysin ilman ammattilaisia, mutta omistajat
ovat silti periaatteessa “tavallisia” purjehti-
joita. Ylellisyys, mukavuus ja tietyssa maarin
helppouskin ovat seikkoja, joita ei voi heit-
tda kokonaan yli laidan kilpailuominaisuuk-
sien tileta.

Nailla kriteereilld Juan K on piirtanyt ve-
neen, joka alleviivaa Swanin pysyttelya ajan-
tasalla. Negatiivisesti kallistettu, kantava
keula, terdvat laitataitteet, leved pera seka
cruiseriksi huomattavan matalat varalaidat
kertovat arhakkyydesta.

Rungon, maston ja puomin materiaali pre-preg-hii-
likuitu takaa keveyden. Teraskoli on eteen kallistettu ja
lyijybulbilla varustettu, ja kaksoisperdsin on jo itsestaan-

selvyys.

Masto on sijoitettu veneen keskikohdan peranpuolelle.
Purjealassa hyddynnetaan siis suuria keulapurjeita, jotka
voidaan rikata joko toppiin tai osatakiloiduksi. PN
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