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Kettinki on niin heikko
kuin sen heikoin lenkki.
Terasveneen kohdalla
ei pade sama sdanto,
vaikka se samaa

ainetta onkin.

Partti
Duncker

eftinki katkeaa sen heikoimmasta

kohdasta. Pikku reikd veneesss ei

suinkaan tee venesesld viratonia,

ge pitda vain korjata. Terds on ve-
nemateriaali, joka el korjalessa korjaus-
kohdastaan heikenna runkoa, vaan tekee
sen entista vahvemmaksi,

Lujaa kuin terds

Teraksen suurin vika on kansanomaisesti
ruostuminen (kuiva korroosio), joka ta-
pahiuu aina suojaamallomalla terdspin-
nalla ulkoilmassa. Veden alla tapahtuvaa
syopymista nimitetadn galvaaniseksi kor-
roosioksi (méidrka korrcosic). Miiden val-
tamiseen perustuu koko lerdsveneen ke-
hittely,

Terdksen ylitlamidldn etu hajuttormmiu-
den lisdksi on sen lujuus, Sen terdstehdas
on ratkaissut jo viisikymmenta vuotta sit-
ten eikd siihen tarvitse endd vensenra-
kentgjan panostaa. Kuvilelkaapa vaikka
sen kaksin kerroin kadntamist ja vasaral-
la lyttyyn lytmistd. Muilla materiaaleilla
sellaista ei tarvilse edes kokeilla.

Muita terasveneen korroosionestossa
maalitehtailla on vield sarkaa emmen kuin
ne veivat sanca pddsseensd samaan te-
rigveneiden maalauksessa kuin  autc-
maalareina,

Korroosiclta lerdsveneen sucjaa maa-
laus ja veden alaisilta osilla my&s terdk-
sen puclesta uhrautuvat sinlddanodit,

Auta maalaria

Terdsveneen rakenlajien pitada valtaa &-
man takia ratkaisuja, jotka vaikeuttavat
muutenkin pulmallista terdlsen suojaa-
mista. Paikat, joihin ei néde ilman peilia,
ovart juuri néitd sudenkuoppia.

Pahimmat kohclal ovat pilesizsd veneen
sisapuolella vesilinjan alapuolisissa osis-
sa. Ulkopuslinen vedenalainen osa run-
koa on helpoimmin sugjattava terdsve-
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Jo Trinidadissa neen kohta. Siind
vuonna 1996 ilmestyi ?f{'f‘?_{l’f]’ﬂtggee“spu
Sp b s s e <lealed s ==
Rl il [t
. 3 lamatamat  smlkat
sestd tehtyyn palkldin. | g5t nopeasti —
Slfal ol paisty loskaan el rnko.
kisittelemadin sis3- Pilssigsa  kaarien
puolelta, taakse jadva vesi on

suuri  ruostutiaja.

Ruosturniselta wvalt-
tyvit kohdat mootlorin alla ja paikoissa,
johon moottorizsta silloin tallGin kulkeutuu
siita vuotavaa aljya.

Alle kymmenen metrin runkoja on ra-
kennettu ljuuden kannalta riittavasta kol-
men millin levystd, Nissd rmostumisvara
on minirmissain. Jo yhden millin havidmi-
nen jattad levyn paksuudeksi enda kaksi
millid ja se on chuita materiaalia veneen
rungoksi lujimmastakin aneesta tehtyna.

Kaariin tehdaén yleensd liian mitatio-
mia reilad vedelle valua tyhjennyspum-
pun imuletlun ulotiuville. Valumareidt
menevil vuosien kuluessa tukkoon ja sil-
loin ruostuminen alkaa.

Jos nuo kaaren kriitiset kohdat jadvat
sisustuksen alle piiloon, on reikien 1&pi
hyrva vetdd ohul sinkdtly kettinldschmuinen
vaijeri, mutta el ruostumaton. Toinen paa
ldinnitetasn sisdlumisia leikathnm pake
suun renkaassen ja toinen pad on pilssis-
58 kaden ulcttuvissa. Siitd muistaa hyvin
nykid oljyja moollorista tarkastellessa ja
valurnatiet pysyvat aukd.

Toinen ongelma on, 2ta kélin kylkipel-
lit tulevat pilssissd pohjan ylapuolells ja
niiden taakse jda vesi seisomaan eika va-
lu kolikuoppaan.

Kolikuoppa olisi muutenkin syytd ra-
kentaa tal muuttaa sellaiseksi, ettel sielld
oleva vesi veneen kallistuessa padsisi lo-
rahtamaan muualle pilssiin tai perati kyl-
jille. Runcgen peltien olisi hyvi jatkua kolin
padlle visi sentlia, jolloin sihen j&isi riitta-
van suuri kynnys veneen kallistuessa,

Ruoste on rautaa

Kuivassa hucneilmassa cleva metalli e
ruosty, Metallin pinnalle syntyy ohut suo-
jaava oksidikerros metallin reagoitua il-
massa olevan hapen kanssa. Monilla saat-
taa clla kolonaan matkamuistoina raudas-
ta valmisteliuja miekkoja, jotka pysyvit
puhtaan terdksensimisingd vuosikausia
suojanaan vain tuo nikymaton kerros.

Koska rucsluminen larvilsee happea,
sila el eslinny esimerkiksi teraslevylla
péadllystelyn kolin sisapinnalla, joka vuo-
tarnattomana vain mustuu. Sinne i myds-
kiiin korroosio vaikuta — eihan ole happi-
pitoista vettd,

Teris on jalostettu rantamalmista (rau-
tacksidi) jola rioste on. Uskeomnollinen
vertaus Maasta olet sind fullut, maalks! pi-
(dd sinun Jalleen tuleman, pitda terdksen
kohdalla tiysin palkkansa. Se on fodelli-
nen luomuluole, jonka elinaikaa voidaan
erilaisin sucjausmenetelmin pidentia lo-
puttomiin,

Ruosturmninen etense parhaiten, kun
puhdasta rautalevya kastellaan merive-
delld varjoisassa paikassa sdannollisesti,
Muntamassa vuodessa saadaan jo kasin
rrotettavi ruosteleyvy, joka on kymmenen
kertaa paksumpl kuin alkuperdinen.

Kriittiset kohdat

Pahilen terds ruostuu paikoissa, joissa se
saa sopivast suolaista vetta ja happea.
Autoilijat eivél turhaan purnaa tielaitoksil-
le teiden suolaamisista.

Veneessd kohdat, joihin ei passta ka-
siksiniitd maalaamaan, ovat kriittisid paik-
koja, Yleisin paikka, mihin terdsveneessi
imestyy reikd, on kanteen hitsatut kaide-
tolpal lal muut putkenpatikat, kuten keula-
puomi. Jos nilssa on plenikdn reiki sau-
moissa, velld ja ihmaa paasee sisddn ja on
luotu rucsturniselle ciclliset olosuhleet,




Uunin luuldku
ruostui puhki viides-
1@ vuodessa saamat-
1a soranaisesti yh-
(dan merivelta.

Alumiininen puo-
minpéd ruostumat-
toman pitylevyn
péilld sulaa kuin
sokeri,

Ankkuriboksin reu-
nat ovat pahimmat
ruostumispaikat.
Ralhithan kettinka
niistd aina suojai-
van pinnoitteen
pois.

Vuotavan ikkunan
reunan kautta on
valunut huomaamat-
tomasti veted kan-
nen alle. Kanteen
silikanikasan alle on
ilmestynyt reika.

WHEELFPILOT™

-..pUurjeveneen
todellinen peramies

Simradin istuinkaukalopiloteissa yhdis
niyttiva muotoilu ja myrskynkestiv

yviit

i rakenne.

: : : Ll chnpatrd o
Ne oval poikkeuksellisen helppoja asentaa sekd  kineits sennuitesian

tehokkaita ja luotettavia kiytossa. Ne tekevit
purjehtimisen entistd naulitlavammaksi.

Simradin WheelPilot™-ohjauspybripilotti on
kekselidin suunnittelun ja valmistuksen tulos.

joka on yhteniiisen kotelon sisilli. Sen moottori,
lkompassi ja ohjauspainikkeet ovat kailki samassa
yksilossd hyvin suojattuina. Asennus kily hetles-

s ja ohjauspy&rin lihelld olevilla hallintalaitteilla *;'.‘. \ !

leytket pilotin helposti toimimaan tai pois pailts. |l w00
3. Aoty chiswspyieil
rakaisin

TILLERPILOT™

Simradin TillerPilot™
-pinnapilotit on suunniteltu
tuottarmaan maksimaalisen
tybntévoiman minimaalisella
teholla. Pilotin myrslyn-
kestivissi kotelossa on kailcki
ohjainpainildeeet, ja sen toimi-
vuutta on testattu ddrimmiisissi
olosuhteissa. Poikkeulksellisen
e = hiljaiset pinnapilotit reagoivat
Helppo asenta ja nepea irrottaa siilytysti.  nopeasti ja antavat vaativallekin
varten, Yoldsan asentaa myds purjehtijalle positiivisen kuvan
istuinkaukalon sikealle puolcilc. . .
suorituskyvystiadn.

Maahantuoja

MARITIM
Veneentekijintie 1, 00210 HELSINKI
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SIMRAD

MARINE ELESTRONIES www.simrad.com

HERITELEKTRORIIRAR HAAITLHARLALAJUIHREN
VALHIST AR 43



eee Nirmenornaan naita on yritettdva valttaa. Kokemukses-
ta voin sanoa, stta neljan millin pelll noissa clols
rugstin puhkd 15 vuodessa.

Seuraavaksi pahimmat paikat ovat piilossa olevat,
mutta veden kanssa tekemisiin joutuvat.

Vain vahan vuotavista ikkunoista valuu vettd huo-
maamattomash sisdvuorauksen valin, 3itd el kenties
edes huomasa vuesiin ja kun sen huarnaa, on paikkaus
paikallaan.

Avotilan Juukut ovat harvoin niin Hivit, ettel velld
ln.mtm valumaan vahan turkin alapintazn, Ruostumi-
sen padstya alkuun pikku ruostelevyt sailyttavat kos-
leuden kauan, joten ne vaativat unita kastelua harvoin
hrywén ruostumistuloksen saavuttamiseksl
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Marka korroosio

Tastda puhuminen on puhdas tietc-osa ja fietohan lisda
vain tuskaa. Tieteellizesti ajatellen kaikld korroosio on
markia korroosiota, joka kehittyy jo ihnan suhteelli-
sen kosteuden ylittéessa 60 %

Mérka koiroosio on JE-kIloIV!_r-.iisla_ Sila esiinlyy,
kun metalli upotetaan sahkoa johtavaan nesteeseen,
jota suclainen merivesi on. Makeassa jarvivedessi
olevat terdksiset hoyrylaivat sdilyvat juuri tasta veden
sahkoénjohtamisen puutteesta johtuen.

Korroosiosta kaytetaan myos nimitysia galvaaninen
syopyminen. Se tarkeittaa vahemman jalon metallin
syopymista, kun kaksi enlaista metallia on liltetty yh-
leen. Menvedessa terasveneeseen hitsattu sinklapala
syopyy, ei terds, Terasvensen ja alumiiniveneen sei-
soessa rinnakkain mittdvan pitkaan alumiinivens syo-
PyY ja uppoaa,

Galvaanmnen sarja cn metallien luetels, joka on jar-
jestelly niiden svopymisarvojen mukaisesti, Alumiini
ja sinkld ovat aldiivisimpia. Niilla on negatiivinen sdli-
képotentiaall, Galvaanisen sarjan wahiten aktivisessa

' cval platina ja kulta, joiden potentiaall on jo

livisella puolella. Teras ja ruostumaten terds ovat
luetlelon puolivalin tienoilla,

Mitd suurempi on teistensa kanssa yhieydessa ole-
vien melallien vilinen potentiaaliero, sitd Kivaampaa
on epajalomman galvaaninen syopyminen suolavesi-
kylvyssa.

"\.-"f;nceen rungosta fulee katodi, positiivinen napa,
kun pohjaan tsataan mul;tam" uﬂ’hinin]d {511 ano-
deja, jotka ovat negatiivisia. Vi
sinkasia terakseen ja samalla ==1nLI’1
lyy kulumatia.

svene tarvilsee sugjakseen vhrautuvia sinkld-
paloja nittavast, 6-10 kappaletta enl puolelle runkos,
jotta saadaan <ikea virran tiheys keko pinnalle. Sink-
kianodeista ja niiden loiminnasta oli Vene-lehdessa
jutlu ja testi numerossa 4/99.
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Corten B

Sidnkeslavdsta Corten B -terdksesta tehdyt veneet
vaalival sarmaa huolenpitoa kuin tavallisesta "rakéran-
cagta" 5t ’3: lal kovemmasta 5t 52 D tehdvt veneet.
Corten Bin eluna on vain vedenpédillisten osien hi-
laampi ¢ uostuminen, Terasvalmistajam kKirjallinen ahje
Corten Bistd on: Nama terakset eivat sovi meriraken-
leisiin eilkd voimalkkaasti sydvyllaviin tecllisuusolo-
subleisiin, Veneen rnunko ei sucranaisesti cole merira-
kenne, vaikka meressa onlan. Eli tasta paatellen Cor-
len B el sovellu veneterakseksi sen paremmin kuin
mannitul 5t 37 ta 5t 32 D,
Kaiken edella kerrotun "kamahmden” korvikkeena
on kuitenkin tieto, etta korroosiovauriot ovat paikalli- Kt 1] m
sia ja niiden korjaaminen helppoa. Ja terashan oli se I ' |
ainokainen venemaleriaali, joka el korjauskohdastaan I x f
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